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UV3000S 紫外線化妝品防曬指數測
試儀 

 
以高效全能簡化防曬驗證 

 
Labsphere UV3000S 紫 外 線 防 曬 測 試 儀 

融合尖端技術與軟體升級，實現高精度體外防曬指 

數（SPF）分析。 
 

UV3000S 採用先進技術，可精準測定化妝品及防曬 

產品的體外 SPF（防曬指數），幫助產品獲得“超高 

防護（SPF  50+ ）” 認證，並支援 HEVIS （高能可見 

光）防曬效能檢測。為回應行業簡化產品標識的需 

求，並基於優化的體外檢測方法以驗證紫外線防護 

效果，UV3000S 嚴格遵循國際認可的體外測試標準 

及體內分光光度法規範，確保檢測結果可靠、合 

乎規範。 
 

高效精準 
 

UV3000S 閃光測試技術——為新品上市提速降本 

• 極速檢測：290-450nm 紫外線波段及 400-500nm

高能藍光（HEV）透射率暫態測量 
 

採用 Spectralon®積分球系統，搭配優化氙閃光燈， 

實現樣品超均勻漫射照明 
 

全新高性能二維光譜儀，結合先進光纖技術，系統

級優化確保：超低雜散光干擾、卓越波長穩定性、

閃光間高度重複性。 
 

認證 
 

UV3000S 全面支援國際主流防曬檢測標準緊跟

全球化妝品防曬測試最新規範，涵蓋 SPF、 

UVA、UVB、UVR 等全指標檢測： 
 

• ISO 23675 

• ISO 23698 

• ISO 24443 

• FDA 2011 Final Rule 

• COLIPA 

• Boots Star Rating 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
優勢 

• 全新強化結構，確保長期穩定運作 

• 採用 Labsphere 專利閃光技術，大幅縮短測試時間 

• 全新功能表驅動軟體，學習成本低，符合行業標準, 

可自訂介面及報告格式，滿足多樣化需求 

• 更全面的測試能力：拓展檢測範圍至 

290-500nm 紫外-可見光波段，可同時 

測量紫外線防曬指數（UV  SPF）及預 

防色素沉著的高能可見光（HEVIS） 

防護效能 

• 全新校準驗證套件，搭配線性濾光片支 

架，校準效率提升 75%以上 

• 精準重複再現樣品定位：手動操作樣

品台 定位系統，確保輻照前後樣品位

置一 致，實現高重複性測試 

• 全新自動化樣品台（選配），進一步優 

化檢測流程 

• 靈活多樣的測試方案：配備 50mm、75 

mm 及 ISO 標準 9 點樣品測試範本，確

保測試的過程與數據報告的高度可重複

性 
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操作簡便 
 

該儀器採用功能表驅動式軟體，可逐步引導使用者完成行業標準測試流程。內置報告

功能自動生成關鍵資料分析及符合行業規範的報告格式。報告內容完整包含日期、時

間、 操作人員、樣品編號及測試參數等必備資訊。用戶可通過 PC 端便捷查閱報告，

直接印出，或匯出至資料處理軟體進行深度分析與覆核。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

強大應用軟體系統 

 基於.NET Framework®開發,兼容 Windows®11 操作系統,提供卓越使用者體 
 完整捕獲、歸檔及調用所有測試資料(含可能因基底表面粗糙度影響 UVA 防護因數 

(UVA-PF)的原始基材資料)，並支援資料匯出功能。 

 集成化性能驗證程式—支援現場快速驗證及複驗，確保持續獲得最優儀器性能。 
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產品訂購資訊和技術規格 
 

型號名稱 

UV3000S 紫外線化妝品防曬測試系統 

標準配置清單（開箱即用完整檢測方案） 

核心元件： 

UV3000S 防曬指數測試儀主機 

UV3000S 智慧控制軟體系統 

手動樣品台（含三規格測試範本）：50mm×50mm 標準範本、75mm×75mm 大尺寸範本、ISO 標準 9 點測試範本。  

耗材套裝：HD6 型 PMMA 測試基板、 SB6 型 PMMA 測試基板 

校準驗證套件： 預校準標準組（含多波段波長標準件）包括：覆蓋 6 個關鍵特徵光譜波段，提供 NIST 溯源證書。 

技術規格參數 

波長範圍：290-500 nm*  

波長精度：±1 nm  

光譜頻寬（FWHM）：<4 nm 

波長間隔（數據間隔）：1 nm 

光學幾何結構：半球照射/0°接收（d/0 式） 

積分球材料：Spectralon®專利漫反射材料 

積分球開口面積：<5% 

樣品照射面積：0.79 cm² 

光源：氙氣閃光燈 

單次測試 UV 輻照劑量：<0.2 J/cm²  

樣品台：手動三維定位平臺  

測量範圍 

透射率：0-100% 

吸光度：0-3.0 A（雙摻雜 PMMA 基板法） 

SPF 值測定範圍：1-50+  

單次掃描時間：<5 秒 

支援檢測方法及認證標準  

原始基材透射特性檢測及數據歸檔 

SPF（防曬指數）,UVA,UVB,UVA/UVB（UVR） 

臨界波長（Critical Wavelength）  

高能可見光（HEVIS）光譜透射率分析 

ISO 23675 化妝品防曬測試標準 - 體外 SPF 測定法 

ISO 23698 化妝品防曬功效評估 - 漫反射光譜法** 

ISO 24443 UVA 防護功效測定法 

FDA 2012 & 2019 防曬產品標籤及功效測試規範（廣譜及 UV1/UV 標準） 

COLIPA (2011) 體外 UVA 防護因數測定標準 

Boots 星級評定(2011) UVA 防護標籤標準 

電腦介面：USB 

電源要求：110-120/220-240 VAC，60/50 Hz  

工作環境：0-50°C，0%-70%相對濕度（無冷凝） 

可選配件 

自動樣品台（電動控制） 

UV3000S 入門套件 

HD6 型 PMMA 測試基板組 

SB6 型 PMMA 測試基板組 

*注：SPF 測定基於 290-450nm 波長範圍 

** 分光光度法測定 


