
相機規格

FS-PolCam軟體

影像解析度 2448 (H) × 2048 (V)

感光元件
2/3" Sony IMX264 

Global Shutter CMOS

像素尺寸 3.45 μm × 3.45 μm

光譜響應 400nm to 1000nm

像素深度 8bit、12bit

連接方式 GigE & USB

影像格式 TIFF, RAW

量測數據 Stokes S0~S3

光學接口 C-mount

用戶友好的界面，操作簡單直觀，無需專業背景的用戶也能輕鬆進行數
據處理和分析。

支持從捕捉到的偏振影像中計算 Stokes 參數（S0 到 S3）。

提供熱圖、偏振角度(AoP)分佈圖、偏振度(DoP)分佈圖等可視化工具，
幫助用戶高效分析和解讀偏振數據。

全Stokes偏振相機

FS-PolCam



全斯托克斯偏振相機軟體介面

Stoke 參數影像顯示

即時影像 Stoke 參數轉換

全斯托克斯參數分析：完整獲取 S0, S1, S2, S3 參數，分析線偏振與圓偏振
直觀的視覺化軟體：內建專屬 GUI 介面，支援即時影像轉換、多色域顯示與偏振參數

三步驟完成高階偏振分析
1. 擷取影像 -> 2.斯托克斯計算 -> 3. 多維度視覺化

目標使用對象
光學 / 影像研發工程
師

工研 / 學研單位
工業檢測應用開發者

典型應用場景
偏振影像研發與驗證
材料 / 表面結構分析
工業檢測與瑕疵辨識

Stokes 參數切換

RGB channel 切換

Colormap 切換

Scale 最大/最小調整



應用場景

全 Stokes 偏振相機，可完整量測 S0, S1, S2, S3 四偏振參數，廣泛應用於材料分析、生物成像及光學檢測

手機殼系統拍攝架構

表面粗糙度(浮雕 應力分布 (塑膠)

系統拍攝架構 手機殼

偏振片

系統拍攝架構

偏振片

塑膠尺

應力分布 (塑膠)

背光板

材料分析 (塑膠)

系統拍攝架構 不同塑膠

偏振片



應用場景

表面粗糙度(浮雕)

全 Stokes 偏振相機，可完整量測 S0, S1, S2, S3 四偏振參數，廣泛應用於材料分析、生物成像及光學檢測



應力分布 (塑膠)

應用場景

全 Stokes 偏振相機，可完整量測 S0, S1, S2, S3 四偏振參數，廣泛應用於材料分析、生物成像及光學檢測



材料分析 (塑膠)

應用場景

全 Stokes 偏振相機，可完整量測 S0, S1, S2, S3 四偏振參數，廣泛應用於材料分析、生物成像及光學檢測



應力分布 (塑膠)

應用場景

全 Stokes 偏振相機，可完整量測 S0, S1, S2, S3 四偏振參數，廣泛應用於材料分析、生物成像及光學檢測


